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SpaBalancer Swimmingpool – Chlorfrei     

    

SpaBalancer Swimmingpool 

SpaBalancer Swimmingpool ist ein neuartiges Reinigungsmittel für Swimmingpools und 
SwimSpas. Es wirkt chlorfrei und ist völlig ungefährlich für die Gesundheit oder für die Haut. 
Die Anwendung ist sehr einfach und erfolgt wöchentlich. Es kann nicht überdosiert werden. 
SpaBalancer Swimmingpool ist eine elektrolytische Salzdesinfektionslösung. Es hat ein sehr 
hohes Redoxpotential. Dadurch ist es in der Lage Bakterien, Viren, Legionellen, Pilzsporen 
und Algen abzutöten. 

SpaBalancer Swimmingpool hat einen neutralen pH-Wert von ca. 7,0. Dadurch wird der pH-
Wert des Beckenwassers nicht beeinträchtigt. Es funktioniert bei jedem pH-Wert des Wassers. 
Wobei die optimale Wirksamkeit bei einem pH-Wert von 7,0 – 7,4 gegeben ist. Bei höheren 
pH-Werten muss ggfls. die Zugabemenge erhöht werden oder der pH-Wert des Wassers 
gesenkt werden.  SpaBalancer Swimmingpool funktioniert bei Wassertemperaturen bis 30 
Grad Celsius. Bei höheren Temperaturen muss die Zugabemenge erhöht und bei Bedarf 
zusätzlich SpaBalancer Ultrashock verwendet werden. 

SpaBalancer Swimmingpool bildet keine gesundheitsgefährdenden Abfallprodukte im 
Wasser. Es kann daher über lange Zeiträume ohne Wasseraustausch verwendet werden. Es 
sollte jedoch spätestens nach einem Jahr ein Wasserwechsel stattfinden. 

SpaBalancer Swimmingpool ist mindestens zwei Jahre haltbar. Es sollte kühl und 
lichtgeschützt aufbewahrt werden.  

 

 

Dosierung je Temperaturbereich 

22 - 27 °C 28 - 30 °C 

SpaBalancer Swimmingpool                

150 ml pro Woche 

SpaBalancer Swimmingpool               

200 ml pro Woche 
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Neubefüllung: 

• Nach der Neubefüllung zuerst 1 Liter SpaBalancer SoftWater einfüllen unabhängig 
von der SwimSpa Größe. Bei hartem Wasser die SoftWater Menge verdoppeln. 

• SpaBalancer Swimmingpool nach Tabelle ins Wasser geben, unabhängig von der 
Wassermenge des SwimSpas 

• Zusätzlich nach einer Stunde 30 ml Ultrashock pro 1000 Liter ins Wasser geben 
• Der pH – Wert sollte regelmäßig gemessen und auf einem Wert von 7,0 – 7,4 gehalten 

werden. Nach Erreichen der Solltemperatur, oder ab einer Temperatur von 26°C kann 
der pH – Wert gemessen und entsprechend eingestellt werden. 

• Die Filterlaufzeit sollte mindestens 8 Stunden betragen. 

 

Anwendung: 

• Bei SwimSpas 150 – 200 ml SpaBalancer Swimmingpool 1 x wöchentlich ins Wasser 
geben 

• Bei der Zugabe die Pumpen 5 Minuten laufen lassen.  
• Bei starker Belastung und/oder hoher Wassertemperatur können die Zugabemengen 

von SpaBalancer Swimmingpool erhöht werden.  
• SpaBalancer Swimmingpool ist ungefährlich und kann nicht überdosiert werden. 

� Bei hoher Belastung oder unzureichender Wasserqualität sollte eine 
Schockbehandlung durchgeführt werden. Geben Sie hierfür 10 – 20 ml 
Ultrashock pro 1000 Liter ins Wasser 

 

Filterreinigung: 

Die Filter müssen alle 2 Wochen mit klarem Wasser ausgespült werden. Je nach Benutzung 
sollte alle 4 – 6 Wochen eine Grundreinigung des Filters durchgeführt werden. Sie benötigen 
immer zwei Filter auf Reserve. 

• Filter in ein passendes Gefäß stellen  
• 30 ml (bei starker Verschmutzung 50 – 100 ml) Filterreiniger auf 10 Liter Wasser 

einfüllen 
• 24 Stunden in der Reinigungsflüssigkeit stehen lassen 
• Am nächsten Tag den Filter gründlich ausspülen und weiter 24 Stunden mit 25 ml 

Ultrashock auf 10 Liter Wasser einwirken lassen. Filter dann gründlich ausspülen 

pH – Wert Regulierung: 

Bedeutung des pH-Wertes  
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Der richtige pH-Wert (7,0 - 7,4) ist die wichtigste Voraussetzung für die volle Wirksamkeit 
aller Pflegeprodukte. So schafft man die besten Bedingungen für hygienisch einwandfreies, 
klares Wasser. 

 

Messen des pH – Wertes 

Der pH – Wert wird mittels Teststreifen gemessen 

• Teststreifen kurz ins Wasser halten 
• Der Wert kann innerhalb von 15 Sekunden abgelesen werden 

Ihr SwimSpa Wasser sollte einen pH-Wert im Bereich von 7,0 – 7,4 haben. In diesem Bereich 
ist das Wasser hautverträglicher und die verwendeten Pflegeprodukte können ihre 
Wirksamkeit entfalten (siehe Grafik).  

Bis Sie Ihr Wasser richtig „kennengelernt” haben, sollten Sie den pH-Wert täglich messen 
und gegebenenfalls einstellen, besonders jedoch vor Zugabe von desinfizierenden 
Wasserpflegemitteln. Hier gilt: lieber öfter messen! 

Einstellen des pH-Wertes  
 
Verwendete Mittel: pH-Minus (Granulat) und pH-Plus (Granulat)  
Mittels dieser Produkte korrigieren Sie den pH-Wert nach unten bzw. nach oben. 
Erfahrungsgemäß neigt warmes SwimSpa Wasser, gerade nach der Befüllung, zu hohe pH-
Werten. Aus diesem Grund sollten Sie in den ersten Tagen den pH-Wert des Öfteren messen 
und regulieren, bis der pH-Wert im Bereich von 7,0 - 7,4 ist. Hartes Wasser erfordert mehr, 
bzw. häufigere Zugabe von pH-Minus.  
Senken des pH-Wertes: Je Senkung um 0,1 ca. 10 g pH-Minus pro 1000 L Wasser in den 
Filterbereich zugeben und durch Einschalten der Hauptpumpe verteilen.  
Beispiel: Der pH-Wert soll von 7,6 auf 7,2 gesenkt werden  
Differenz: 0,4  
Zugabe: ca. 40 g pH-Minus bei 1.000 L Wasser 
 
Tipp: Befüllen Sie einen Eimer mit Wasser und geben Sie anschließend pH – minus     
Granulat hinzu. Warten Sie, bis sich das Granulat aufgelöst hat und geben Sie es dann 
in den SwimSpa. 
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SpaBalancer SoftWater: 
 
Abhängig vom Härtegrad des Wassers können im SwimSpa Kalkränder entstehen. Ihre 
Wasserhärte (dH = deutsche Härte) erfahren Sie von Ihrem Wasserwerk.  

SoftWater ist ein flüssiger Härtestabilisator und verhindert die Bildung von Kalkrändern im 
SwimSpa. Dieses Mittel wird entsprechend des Härtegrades Ihres Wassers dosiert.  

 

 
 
WASSERDESINFEKTION  
 
Wasserdesinfektion ist die Gewähr für keimfreies, klares Wasser.  
Um Bakterien und organische Stoffe im SwimSpa Wasser zu beseitigen, müssen regelmäßig 
Wasserpflegemittel zugegeben werden.  

Jeder SwimSpa unterliegt unterschiedlichen Bedingungen und will individuell gepflegt sein, 
denn die Wasserqualität hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Es gilt, das Gleich-
gewicht des Wassers zu halten. 

 

 

 

SpaBalancer Anti Foam: 

• Wird verwendet bei übermäßiger Schaumbelastung. 
Es bewirkt dass sich der Schaum auflöst, bekämpft aber nicht die Ursache. 
Dies können Waschmittelreste in der Badekleidung oder eine unzureichende 
Wasserqualität sein. 

 

 

 


